
Compatibilité universelle

Tabicase® MT1
Casier de rechargement mobile et autonome pour tablettes 
avec covers ou étuis

Soufflets séparateurs pour 
protéger les appareils 
intégrés au casier

Les avantages

www.naotic.fr - contact@naotic.fr
© Naotic 2021 - Document et photos non contractuels, tous droits de modifications réservés

Équipement du casier

•	 Casier rigide de transport en Cordura® 1500 renforcé
•	 Poignées, roues et trolley pour le transport
•	 Fermeture par cadenas à code
•	 Portage par poignées ergonomiques
•	 Système de trolley intégré
•	 Technologie Tabipower® : charge rapide et intelligente 

des tablettes par USB* (225W max / 3 A par port)

Caractéristiques techniques

Dimensions & poids :
•	 Dimensions :  Lph 390 x 450 x 480 mm
•	 Poids : 8 kg (avec module de charge)

Composition de la solution :
•	 1  zone technique centrale sécurisée incluant :
•	 Système de charge intelligente USB Tabipower
•	 1 prise 220 V pour alimentation d’une borne wifi
•	 1 interrupteur général M/A avec voyant en façade
•	 1 prise électrique IEC en façade
•	 2 zones d’accueil pour 10tablettes avec covers / étuis 

ou autres équipements
•	 1 zone d’accueil pour une borne wifi
•	 1 cordon alimentation électrique de 3 mètres.
•	 Coloris : bleu marine / gris / noir / rouge
•	 Option : soufflets séparateurs de protections (5 tablettes)
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Facilité de 
transport de la 
solution

Intégration et 
branchement rapide 
des cordons

Aménagement 
flexible en 2 
zones

Soufflets séparateurs pour 
protéger les appareils 
intégrés au casier

Charge USB rapide et 
intelligente avec affichage 
du statut de charge par LED

Hub Tabipower C10 Dual 
Double protocole Power 
Delivery et Quick Charge

Nouvelle version USB-C


